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Rezumat. La alegerea materialului, în general, se ține seama de faptul că produsele pentru copii 

trebuie să se confecționeze din materiale ce se pot spăla cu ușurință, în culori deschise, care dau 

un aspect atrăgător îmbrăcămintei. Pentru categoria copiilor prematuri se aleg numai materiale 

care la spălat pot suporta fierbierea. Materialele trebuie să fie moi și ușoare pentru ca 

îmbrăcămintea să nu obosească mișcările copiilor și să poată fi purtată cu folos pentru sănătate. 
Аu fоst fоrmulаtе cеrințе impusе mаtеriаlеlоr utilizаtе. Ținând cоnt dе cоnfоrtul vеstimеntаr cеа 

mаi bună аlеgеrе pеntru аcеstе prоdusе vеstimеntаrе sunt mаtеriаlеlе nаturаlе cа bumbаcul 
оrgаnic, inul cu prоpriеtăți dе îmbunătățirе, lânа și fibrа dе lyоcеll. 
 

Cuvinte cheie: confort, siguranță, proprietăți, cerințe. 
 

Introducere 

În procesul de creare a îmbrăcămintei de calitate înaltă pentru copii o atenţie deosebită se 
acordă materialelor utilizate. Acestea trebuie să corespundă cerinţelor impuse sortimentului dat, 
în ceea ce priveşte proprietăţile igienice, estetice şi fizico-mecanice. Cerințele igienice sunt cel 
mai bine respectate de materialele din fibre naturale, însă sunt puțin rezistente în timpul purtării și 
au o capacitate joasă de restabilire a proprietăților. 

Materialele destinate îmbrăcămintei pentru copii trebuie să prezinte un tuşeu plăcut, să fie 
higroscopice, să permită schimbul de căldură şi umiditate cu mediul. Materialele se aleg 
respectând recomandările specialiştilor în ceea ce priveşte cantitatea de fibre chimice, care le 
compun.  

 

Proprietățile materialelor destinate produselor pentru copii prematuri 
 În procesul de confecţionare este necesară combinarea corectă a materialelor de bază. 
Pentru asigurarea calităţii producţiei în procesele de exploatare şi întreţinere se impune corelarea 
materialelor din punct de vedere al compoziţiei fibroase, stabilităţii dimensionale şi rezistenţei 
vopsirii. De menţionat că, neajunsurile materialelor folosite în industria de confecţii pentru copii 
sunt instabilitatea dimensională şi a vopsirii. 

Posibilităţile de utilizare a materialelor pentru fabricarea unor sau altor produse sunt 
determinate, de regulă, de proprietăţile fizico-chimice ale materialelor. Importanţă deosebită se 
acordă următorilor indicatori igienici: masa, grosimea, permeabilitatea la aer, permeabilitatea la 
vapori, higroscopicitatea, capacitatea de absorbţie a vaporilor şi rezistenţa termică [1, 2]. 

Indicatorii suplimentari de caracterizare a proprietăţilor materialelor sunt determinaţi de 
porozitate, flexibilitate, elasticitate, şifonabilitate, contracţia, capilaritatea, permeabilitatea la 
vapori, viteza de uscare, capacitatea de absorbţie a prafului, coeficientul de reflecţie. Unele 
proprietăţi, precum sunt flexibilitatea, higroscopicitatea etc. sunt determinate în mare măsură de 
substanţa chimică. Calitatea materialelor în cea mai mare măsură este determinată de structura 
materialelor. Proprietăţile igienice ale materialelor utilizate la confecţionarea îmbrăcămintei 
pentru copii sunt determinate de structura (grosimea, densitatea, legătura firelor) şi particularităţile 
specifice ale fibrelor iniţiale. Materialele din fibre de bumbac, lână, mătase şi sintetice se 
deosebesc radical şi în condiţii de menţinere a structurii. Materialele fabricate din aceleaşi fibre 
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dar cu structuri diferite, de asemenea posedă proprietăţi diferite. De regulă, proprietăţi igienice 
corespunzătoare sortimentului posedă materialele de bumbac şi in [3]. 

Materialele fine şi moi de bumbac şi in (batist, cit, satin etc.) prezintă un nivel comparativ 
redus de porozitate, ceea ce determină conductibilitatea termică ridicată şi, deci, proprietăţi reduse 
de termoizolare. În schimb, aceste materiale sunt caracterizate prin higroscopicitate înaltă (20%), 
permeabilitate înaltă la aer şi vapori, hidrofilie (mai mare de 90%), materialele de culori deschise 
sunt uşor străbătute de radiaţia ultravioletă. 

Proprietăţile menţionate, completate cu tuşeu plăcut şi capacităţi rapide de uscare fac 
materialele amintite indispensabile pentru fabricarea lenjeriei şi produselor de vară pentru copii. 

Materialele mai groase tip flanele, catifea reiată etc. – prezintă un grad mai înalt de 
porozitate, ceea ce favorizează proprietăţile termoizolante ale acestor materiale şi reduce 
permeabilitatea la aer (100 dm3/m2s). Higroscopicitatea şi permeabilitatea la vapori sunt mai joase 
decât în cazul materialelor fine, dar menţinute în limite admisibile (15%). Aceste materiale, deci, 
sunt recomandate pentru fabricarea produselor de îmbrăcăminte intermediară, destinate purtării în 
încăperi pe parcursul perioadei reci a anului sau în aer liber în zilele răcoroase. 

Materialele relativ fine, dar dense de bumbac de tipul tercotului (de exemplu, ripsul de 
bumbac cu tratament hidrofob) sunt caracterizate de permeabilitatea la aer joasă (60 dm3 /m2s) şi 
higroscopicitate joasă (3...5%). Hidrofilia la aceste materiale se apropie de 0. Aceste proprietăţi 
determină destinaţia de bază a acestor materiale – să apere de vânt şi umiditate. Ele sunt utilizate 
pentru fabricarea îmbrăcămintei exterioare destinate sezonului rece cu timp umed. 

Influenţe nefavorabile asupra organismului pot fi semnalate şi la utilizarea unor substanţe 
(apreturi) în procesul de prelucrare şi finisare a materialelor, de aceea se interzice utilizarea 
apreturilor cu influenţe nocive în producerea materialelor destinate îmbrăcămintei pentru copii. 

Tricotul spre deosibire de ţesătura din aceleaşi fibre posedă un șir de proprietăţi igienice cu 
aspecte pozitive. Datorită structurii poroase şi voluminoase tricoturile posedă permeabilitate 
ridicată la aer şi vapori, capacitatea redusă de absorbție a apei (cca 40%), sunt moi şi flexibile. Se 
menţionează şi proprietăţile de termoizolare sporite comparativ cu ţesăturile. Reieșind din 
aspectele expuse mai sus materialele tricotate sunt recomandate pentru utilizarea pe larg în scopul 
realizării produselor vestimentare pentru copii datorită proprietăților igienice corespunzătoare. 

Materialelor destinate lenjeriei pentru copii li se impun cerinţe deosebite, mai ales, în ceea 
ce priveşte proprietăţile igienice şi fizico-mecanice [1, 2]. Lenjeria reprezintă sortimentul ce se 
găseşte nemijlocit lângă piele. Ea are contact direct cu stratul epitelial şi joacă un rol important în 
funcţionarea normală a acestuia. Rolul principal al lenjeriei constă în curăţirea pielii de 
transpiraţie, grăsimi, particule uscate şi microorganisme. Pentru a menţine condiţiile de confort, a 
microclimatului subvestimentar, materialele pentru lenjerie trebuie să fie termoizolante, cu un 
nivel ridicat de permeabilitate la aer (200-500 gm3/m2s), de higroscopicitate (20%), de 
permeabilitate la vapori (90%). Prin urmare, capacitatea de absorbţie a vaporilor de apă şi 
umedităţii în stare lichidă a lenjeriei trebuie să fie de asemenea ridicată, astfel încât să fie permisă 
evacuarea continuă a transpiraţiei de la suprafaţa corpului în mediul ambiant. Având în vedere 
aceste aspecte pentru lenjeria destinată copiilor se recomandă utilizarea materialelor din fibre 
naturale cum ar fi bumbacul, inul, bumbacul şi inul în amestec cu viscoză. Aceste materiale nu se 
prelucrează cu soluţii antistatice. 

Cămăşile, căciuliţele pentru prematuri se confecţionează din materiale moi şi fine,având 
densitatea de 70...100 g/m2 . Ele pot fi albite, vopsite uni, imprimate etc. Pentru cămăşi şi căciuliţe 
mai groase se foloseşte finetul imprimat, albit sau uni cu densitatea 160...180 g/m2, sunt folosite 
de asemenea materiale neţesute, materiale pluşate şi flauşate [1, 2]. 

Produsele cum ar fi rochițe, bluzițe, combinezoane, sarafane, veste, cămăşi, pantaloni lungi 
sau scurţi etc. sunt recomandate copiilor cu gradul de prematuritate IV. Materialele de bază folosite 
pentru confecţionarea acestor produse sunt cele de bumbac, bumbac în amestec cu viscoză, 
bumbac în amestec cu in [1, 2]. 

În cadrul furniturilor utilizate în îmbrăcămintea pentru copiii cu gradul de prematuritate 
III-IV sunt prezente multe elemente decorative sau nasturi având diverse desene. Se utilizează 
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culorile pastelate, pure, adeseori chiar foarte moderne şi care sunt preferatele copiilor. Nasturii 
destinaţi produselor pentru copii se confecţionează din mase plastice turnate, având forme diverse, 
punând în mişcare imaginaţia designerului. Astăzi nasturii tot mai des sunt înlocuiţi de capse din 
plastic, uneori din metal. Comoditatea utilizării a adus astăzi fermuarul pe primul loc în rândul 
furniturilor utilizate în îmbrăcămintea exterioară pentru copii. Se preferă produse din plastic, moi 
[1, 2, 6]. 

O evaluare a țesăturilor potrivite a fost efectuată printr-un program extins de teste ca în 
tabelul 1, după care a fost selectat un material nețesut de unică folosință cu izolație adecvată. 
Lucrarea detaliată poate fi găsită în teza principală a autorului [8]. 

Tabelul 1 

Rezultatele evaluării materialelor textile printr-un program extins de teste [4] 

Nr. 

crt. 
Tipul materialului 

Greutatea 

de 

suprafață, 
gm2 

Grosime

a, mm 

Densitate

a, kg m3 

Permeabilit

a-tea la aer, 

mm s1 

1. CO BI20tex PP84dtex/f 25x2/PA66 22dtex/f7 225,05 1,42 158,49 491 
2. CO 20tex PP84dtex/f 25x2/PA66 22dtex/f7 205,98 1,44 143,04 568 
3. CO 24tex PP84dtex/f 25x2/PA66 22dtex/f7 235,22 1,61 146,10 403 
4. Bamboo 20tex PP84dtex/f 25 x2/PA66 22dtex/f7 

white 
235,86 1,36 173,43 570 

5. Viscose 20tex PP84dtex/f 25 x2/PA66 22dtex/f7 236,49 1,40 168,92 537 
6. CO 20tex PES167dtex/f 96/PA66 22dtex/f7 207,88 1,34 155,13 679 
7. CO BI 20tex PES167dtex/f 96/PA66 22dtex/f7 221,23 1,20 184,36 801 
8. CO BI 20tex PES TREVIRA150dtex/f 

256x1/PA66 22dtex/f7 
199,62 1,32 151,23 498 

9. CO24tex PES167dtex/ f 96/PA66 22dtex/f7 219,96 1,27 173,20 675 
10. Bamboo 20tex PES167dtex/f 96/PA66 22dtex/f7 232,04 1,14 203,54 834 
11. Bamboo 20tex PES TREVIRA150dtex/f 

256x1/PA66 22dtex/f7 
221,87 1,29 171,99 527 

12. Viscose 20tex PES167dtex/f 96/PA66 22dtex/f7 221,23 1,20 184,36 963 
13. CO 20tex PA66 78dtex/f 68x2/PA66 22dtex/f7 220,6 1,24 177,90 342 
14. CO BI 20tex PA66 140dtex/f 102 

(TASLAN)/PA66 22dtex/f7 
184,82 1,26 144,30 1130 

15. Bamboo 20tex PA 140dtex/f 102 
(TASLAN)/PA66 22dtex/f7 

194,53 1,15 169,16 1550 

16. CO BI 20tex CO BI 15tex/PA66 22dtex/f7 191,35 1,18 162,16 992 
17. CO 24tex CO 24tex/PA66 22dtex/f7 215,51 1,36 158,46 499 
18. Viscose 20tex Viscose 20tex/PA66 22dtex/f7 238,40 1,12 212,86 1080 

 

În studiul realizat [4] s-au prezentat un şir de materiale care au fost analizate în funcţie de 
anumiţi parametri. Din analiza datelor prezentate în lucrarea [12] rezultă că puterea efectivă de 
izolare termică a îmbrăcămintei pentru bebeluși sunt materielele din tricot din bambus/PES 
(Bamboo 20 tex PES TREVIRA 150dtex/f256x1/PA66 22dtex/f7) este mai mare cu 42,4% decât 
îmbrăcămintea comercială din tricot din bumbac pentru bebeluși. La fel sunt prezentate Rapoarte 
care descriu faptul că bebelușii născuți în termen secretă aproximativ 2 μl/h/cm2 de transpirație, 
copii născuți după 34 de săptămâni de sarcină secretă de la 5 la 20 μl/h/cm2 de transpirație și 
bebelușii născuți înainte de săptămâna 30 de sarcină au avut pierderi de apă chiar de 32 μl/h/cm2 
[5, 7]. 

Prin urmare, materialele utilizate pentru confecționarea produselor în seturi pentru nou-
născuți sunt din bumbac organic. Securitatea chimică şi fizico-igienică a produselor pentru sugari 
se exprimă prin următoarele limite ale indicatorilor: 1) produsele care constituie primul strat 
(produse de lenjerie, produse de îmbrăcăminte din tricot şi materiale textile); higroscopicitatea nu 
mai mică de 14%; permeabilitatea la aer nu mai mică de 150 dm3/m2s, pentru produsele flauşate – 
nu mai mică de 70 dm3/m2s; formaldehidă liberă nu mai mult de 20 mkg/g; 2) produsele care 
constituie cel de-al doilea strat (produse de îmbrăcăminte din tricot şi materiale textile); 
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higroscopicitatea nu mai mică de 10%; permeabilitatea la aer nu mai mică de 150 dm3/m2s, pentru 
produsele flauşate – nu mai mică de 70 dm3/m2s. 

Materialele recomandate trebuie să corespundă Certificatul OEKO-TEX pentru materialele 
utilizate. 

 

Concluzii 

      În urma realizării studiului dat privind cerințe, proprietăți și influența materialelor asupra 
stării de sănătate, creștere și dezvoltare a copiilor născuți prematur, conchidem că: la alegerea 
materialului se ține seama că acesta trebuie să corespundă modului de întreținere și îngrijire pentru 
copiii prematuri, la toate gradele de prematuritate; materialele trebuie să se poată spăla cu ușurință; 
să fie  în culori deschise, care dau un aspect vesel și atrăgător îmbrăcămintei.  
  Prin urmare, pentru produsele de lenjere pentru copii prematur se aleg  materiale care la 
spălat pot suporta fierberea.  În acest context, materialele folosite pentru copii prematuri trebuie 
să fie moi și ușoare pentru ca îmbrăcămintea să nu obosească mișcările copiilor prematuri și să 
poată fi purtate cu plăcere. Ținând cоnt dе cоnfоrtul vеstimеntаr, cеа mаi bună аlеgеrе pеntru 
аcеstе prоdusе vеstimеntаrе sunt mаtеriаlеlе nаturаlе cа: bumbаcul оrgаnic, inul cu prоpriеtăți dе 
îmbunătățirе, lânа și fibrа dе lyоcеll.  

 
Mulţumiri. Puteți recunoaște anumiți colaboratori, fonduri, subvenții, proiecte sau 

programe care au contribuit într-un mod la cercetarea descrisă în lucrare. 
 

Conducător: Antonela CURTEZA , prof. univ., dr. ing. 
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