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Curbatov Tudor. Cercetări privind diminuarea proceselor erozionale în zonele ravenare 

din s. Rezeni, raionul Ialoveni, teza pentru obținerea titlului de master în Hidroameliorații. 

Chișinău 2025. 

În teza de master se prezintă o cercetare a suprafaţelor de teren supuse eroziunii, o 

identificare a suprafeţelor care risca să fie supuse eroziunii şi cele care deja sunt afectate de acest 

process. Din motiv ca nu sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea și stoparea proceselor 

erozionale, suprafața tarenurilor erodate crește considerabil de la un an la altul.  

În baza acestor constatări se acordă o atenție deosebită din ce în ce mai mult asupra 

monitorizării utilizării raționale a terenurilor în vederea conservării solului, cea ce întrunește 

principiile unei dezvoltări durabile, prin satisfacerea necesităţilor generaţiilor actuale, fără să 

compromită şansa viitoarelor generaţii să-şi satisfacă propriile necesităţi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNOTATION 

 

 

Curbatov Tudor. Research on the reduction of erosion processes in the ravine areas 

of the village. Rezeni, Ialoveni district, thesis for obtaining the master's degree in 

Hydroimprovement. Chisinau 2025. 

The bachelor's thesis presents a research of land surfaces subject to erosion, an 

identification of the surfaces that are at risk of being subject to erosion and those that are already 

affected by this process. Due to the fact that the necessary measures are not taken to prevent and 

stop erosion processes, the surface of eroded lands increases considerably from one year to the 

next.  

Based on these findings, more and more special attention is paid to the monitoring of the 

rational use of land in order to conserve the soil, which meets the principles of sustainable 

development, by satisfying the needs of current generations, without compromising the chance of 

future generations to satisfy their own needs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCERE 

 

Actualitatea temei. 

Eroziunea prin apă duce la pierderea solului de pe terenurile arabile situate pe pantă, ca şi 

de pe terenurile care sunt alternativ sub folosinţă la arabil. Există un risc semnificativ al proceselor 

erozionale de suprafaţă-ogaşe şi rigole, care se produc pe terenurile susceptibile atunci când cad 

peste 15 mm precipitaţii/zi sau peste 4mm/oră.  

Stoparea proceselor de eroziune au o importanţă deosebită şi sunt necesare pentru a nu crea 

dificultăţi în procesul de exploatare a suprefeţelor vizate, în cazul în care acestea sunt terenuri 

agricole, sau daca sunt suprafeţe în preajma cărora se află case de locuit sau alte obiecte sociale şi 

economice să se evite o eventuală surpare a acestora. 

 Scopul și obiectivele. 

Scopul de bază al cercetărillor efectuate privind procesele de eroziune a solului în zona de 

dezvoltare a ravenelor în zona s. Rezeni, r-nul Ialoveni, este stoparea proceselor erozionale aflate 

în continuu proces de expansiune. 

 Noutatea științifică a cercetării 

Noutatea științifică constă în determinarea soluțiilor de stopare a procesolor erozionale în 

zona ravenei aflate în centrul s. Rezeni, pentru protecția mediul înconjurător, îmbunătățirea 

condițiilor de trai a populației prin evitarea pericolului de ditrugere prin erodare a drumului, 

prăbușirii malurilor peste  casele de locuit din apropiere, etc. 

Importanța practică 

Întreprinderea măsurilor tehnice și agrotehnice, necesare pentru asigurarea scurgerii apelor, 

astfel încît ă fie protejat drumul și ravena de sub influența apelor pluviale.  

Se recomandă de a începe cu tratarea  zonelor cu terenuri sensibile la înmuiere prin 

stabilirea lucrărilor de drenare și dispositive de scurgere în dependență de posibilitățile de colectare 

și evacuarare a apelor, ținînd la evidență capacitățile de scurgere a rigolelor și conductei de 

evacuare. 
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